
Materiał poglądowy - nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. 19-02-2021
Wydruk mapy z systemu WebEWID

Wydruk w skali 1:10000 Wydruk z systemu WebEWID Sporządził: Gosc
Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu) należy zamawiać w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu. Dokumenty zawierające inne informacje

przetwarzane w portalu mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

SUW ŁUKASZOWICE

PLANOWANA ROZBUDOW SIECI WODOCIĄGOWEJ PEHD 160MM DŁUGOŚCI OKOŁO 2500M

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA O ŚREDNICY 110MM

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA O ŚREDNICY 200MM

KONCEPCJA BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ PEHD 160MM OD STACJI UZDATNIANIA WODY W ŁUKASZOWICACH DO ISTNIEJĄCYCH
 SIECI W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH
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